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Model MK 115 | Komory dynamicznych zmian klimatycznych do

szybkich zmian temperatury

Komora BINDER serii MK jest przeznaczona do wszelkich testow ciepta i zimna w temperaturze od -40 °C do 180 °C. W przypadku cyklicznych testéw
temperaturowych komora MK jest racjonalng alternatywg wobec kosztownych rozwigzan indywidualnych.

ZALETY

« Jednorodne warunki klimatyczne dzigki komorze wstepnego nagrzewania APT.line™

« Zaawansowane programowanie i rejestracja danych
* Duze, ogrzewane okno wizyjne
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Model 115

NAJWAZNIEJSZE CECHY

» Zakres temperatury: -40 °C do 180 °C

* Technologia komory wstepnego nagrzewania APT.line™

» Programowalne zabezpieczenie przeciwzroszeniowe dla prébek

» Ogrzewane okno wizyjne z o$wietleniem wewnetrznym LED

* Oprogramowanie komunikacyjne BINDER APT-COM™ 3 Basic Edition

» System diagnostyczny z alarmem optycznym i akustycznym

» Kontroler z programowaniem odcinkéw czasowych

» Port dostepu z zatyczka silikonowg 50 mm, po lewej stronie

» Niezalezne, regulowane zabezpieczenie temperaturowe klasy 2 (DIN
12880) z alarmem optycznym

* 4 Kkota jezdne, dwa z hamulcami

* Interfejs do potgczenia z komputerem: Ethernet

* Gniazdo 230 V na bocznym panelu z prawej strony

» Wyswietlanie danych na kolorowym monitorze LCD

INFORMACJE DO ZAMOWIEN

—_—
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Model 115

Mozliwo$¢ ustawienia funkcji rampy
Wbudowany rejestrator liniowy

Zegar czasu rzeczywistego

Ogrzewanie drzwi

1 pétka druciana ze stali nierdzewnej
Potwierdzenie testu BINDER

Whnetrze ze stali nierdzewnej

Czujnik temperatury Pt 100

Izolacja termiczna z pianki PUR
Bezhalogenowy czynnik chtodniczy R-404A
Chiodzenie zapewniane przez agregat sprezarkowy
Parownik typu plytkowego

Pojemnos$¢ wnetrza [L]  Napigcie znamionowe Wersja Wariant modelu Nr art.
Model MK 115
400V 3~ 50 Hz Standard MK115-400V 9020-0175
115
480V 3~ 60 Hz z przetwornikiem napiecia i czestotliwosci MK115-400V-C 9020-0290
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DANE TECHNICZNE

Opis MK115-400V" MK115-400V-C'
Numer artykutu 9020-0175 9020-0290
Dane temperaturowe

Zakres temperatury -40...180 -40...180
Przestrzenna zmienno$é temperatury zaleznie od warto$ci zadanej [+ K] 0,1...2 0,1...2
Fluktuacja temperatury zaleznie od warto$ci zadanej [+ K] 0,1...0,5 0,1...0,5

Srednia predko$¢ nagrzewania zgodnie z IEC 60068-3-5 [K/min] 53 53

Czas schtadzania z 180 °C na -40 °C [min] 90 90

Srednia predko$é schtadzania zgodnie z IEC 60068-3-5 [K/min] 5 5

Maks. ilo$¢ ciepta mozliwa do skompensowania przy 25 °C [W] 2000 2000

Dane elektryczne

Napigcie znamionowe [V] 400 480
Czestotliwo$¢ napigcia [Hz] 50 60
Moc znamionowa [kW] 3,5 3,5
Bezpiecznik urzadzenia [A] 16 16
Faza (napiecie znamionowe) 3~ 3~

Wymiary - Wymiary zewnetrzne

Szeroko$¢ netto [mm] 980 980
Wysoko$¢ netto [mm] 1725 1725
Glebokos$¢ netto [mm] 865 865
Odstep od $ciany z boku [mm] 300 300
Odstep od $ciany z tytlu [mm] 210 210
Szeroko$¢ okna wizyjnego [mm] 288 288
Wysoko$¢ okna wizyjnego [mm] 222 222
Wymiary - Drzwi

Drzwi zewnetrzne 1 1

Wymiary - Wymiary wewnetrzne

Szeroko$¢ [mm] 600 600
Wysoko$¢ [mm] 480 480
Gtebokos¢ [mm] 400 400
Wymiary

Pojemnosé wnetrza [L] 115 115
Masa urzadzenia netto (puste) [kg] 260 260
Maks. obcigzenie catkowite [kg] 60 60
Maks. obcigzenie potki [kg] 30 30

Dane istotne dla srodowiska
Poziom ci$nienia akustycznego [dB(A)] 62 67
Elementy wbudowane

Liczba potek (stand./maks.) 1/4 1/4

1 Wszystkie parametry techniczne dotyczg wytacznie niezatadowanych urzadzen w wykonaniu standardowym w temperaturze otoczenia 22 +3 °C i przy wahaniach napigcia
sieciowego +10%. Dane temperaturowe zostaty ustalone wedtug standardu fabrycznego firmy BINDER i w oparciu o norme DIN 12880:2007 i orientuja sie wedtug zalecanych
odstgpoéw od $ciany wynoszacych 10% wysokosci, szerokosci i glebokosci wnetrza. Wszystkie parametry sg typowymi $rednimi warto$ciami dla urzadzen seryjnych. Dane
techniczne obowigzujg przy 100% predkosci obrotowej wentylatora. Zastrzega sie mozliwo$¢ zmian technicznych.
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Heat compensation chart
OPCJE | AKCESORIA
Oznaczenie Opis * Nr art.
Akcesoria do potek Akcesoria do potek drucianych — zabezpieczenia do dodatkowego zamocowania pétek drucianych (1 zestaw = 4 B 8012-0620
drucianych sztuki)
Blokada przyciskow L s
Blokada przyciskow kontrolera z wytgcznikiem kluczykowym - 8012-1345
kontrolera
dla temperatury, pomiar posrodku objetosci uzytkowej przy zadanej temperaturze kontrolnej - 8012-1143
Przestrzenny pomiar temperatury wraz z certyfikatem, 15-18 punktéw pomiarowych przy zadanej temperaturze B 8012-1581
kontrolnej
Certyfikat kalibracji
temperatury Przestrzenny pomiar temperatury wraz z certyfikatem, 27 punktéw pomiarowych przy zadanej temperaturze B 8012-1602
kontrolnej
Przestrzenny pomiar temperatury wraz z certyfikatem, 9 punktéw pomiarowych przy zadanej temperaturze B 8012-1560
kontrolnej
ziggl::;rl;zllbracp, do pomiaru temperatury, do poszerzenia pomiaru posrodku objetosci uzytkowej o kolejng temperature kontrolng - 8012-1124
Czujnik temperatury Pt - - . - .
100 dodatkowy elastyczny czujnik Pt 100 we wnetrzu, do wyswietlania temperatury na wyswietlaczu urzgdzenia - 8012-1295
. T 220: do ciagtego zapisu temperatury w zakresie od -90 do 220 °C; zestaw zawiera 1 rejestrator danych, czujnik Pt
1 |
Data Logger Kit 100 z kablem przedtuzajgcym o dtug. 2 m oraz 1 uchwyt magnetyczny do zamocowania na urzgdzeniu BINDER o 8012-0715
Data Logger Software Qprogramowanle LOG ANALYZE do konfiguraciji i analizy danych, do wszystkich zestawéw BINDER Data Logger 19 8012-0821
Kit (wraz z kablem USB dla danych)
Interfejs RS 422 zamiast Ethernetu, do oprogramowania komunikacyjnego - 8012-1513
* Wskazowki » ostatnia strona danych technicznych
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Oznaczenie Opis * Nr art.
Kabel potgczeniowy RS 422 (15 m) pomiedzy rozdzielaczem a interfejsem RS 422 - 5023-0036
Interfejs RS 422, Kabel przedituzajacy RS 422 (50 m) pomigdzy konwerterem interfejsu a urzgdzeniem lub rozdzielaczem RS 232 /
akcesoria RS 422 N 5023-0117
Modutowy rozdzielacz do 10 interfejséw RS 422 - 8012-0295
Zestaw kabli RS 422 i konwerter interfejsu RS 232 / RS 422 do podigczenia do rozdzielacza z 10 gniazdami lub do
urzadzenia
Wersja 120 V, 60 Hz - 8012-0557
Wersja 230 V, 50/60 Hz - 8012-0556
Konwerter interfejsu Zestaw kgbli RS 422 i konwerter interfejsu RS 422 / Ethernet do podtaczenia do rozdzielacza z 10 gniazdami lub do
urzadzenia
Wersja 120 V, 60 Hz - 8012-0405
Wersja 230 V, 50/60 Hz - 8012-0380
Zestaw kabli RS 422 i konwerter interfejsu RS 422 / USB do podtaczenia do rozdzielacza z 10 gniazdami lub do
urzadzenia, zasilanie przez USB N 80120665
Niezalezne, regulowane
zabezpieczenie z alarmem optycznym (DIN 12880) - 8012-1243
temperaturowe klasy 2
Oprogramowanie komunikacyjne APT-COM™
Aktualizacja z wersji 2 na 3, GLP Edition 19 9053-0016
Wersja 3, BASIC Edition 19 9053-0014
Oprogramowanie Wersja 3, GLP Edition 19 9053-0015
Wersja 3, STANDARD Edition 19 9053-0013
Oprogramowanie komunikacyjne APT-COM™, cena: gratis
Wersja 3, GLP DEMO Edition 19 9053-0008
S::’is‘;?zcazy T)F:';?/Ii::zeego do podtaczenia do posiadanej instalacji sprezonego powietrza - 8012-0937
(pjosvl;isezt?z(::e sprezonego bez regulacji, wraz z przytaczem, do zapobiegania kondensacji - 8012-0853
Port dostepu Karbowany port dostepu w drzwiach 100 x 35 mm - 8012-1503
u goéry
80 mm 01 8012-1536
100 mm 01, 11 8012-1530
125 mm 01, 11 8012-1533
z lewej
30 mm 01 8012-1322
50 mm 01 8012-1328
Port dostepu z zatyczkg 80 mm 01 8012-1334
silikonowa 100 mm 01,11 8012-1542
125 mm 01, 11 8012-1351
z prawej
30 mm 01 8012-1319
50 mm 01 8012-1325
80 mm 01 8012-1331
100 mm 01, 11 8012-1539
125 mm 01, 11 8012-1348
:Zrzz:\gtiwggc?apieda i potrzebny do pracy urzadzenia przy napigciu znamionowym 480 V 3~ 60 Hz, 16 A - 8009-0858
Pétki druciane Stal nierdzewna - 6004-0008
;2?0'1:1?:26’ Stal nierdzewna, z 1 zestawem zabezpieczen do potek (1 zestaw = 4 sztuki), maks. obcigzenie 70 kg - 8012-0709
Wsuwana pdika, Stal nierdzewna - 6004-0030
perforowana
\r;\lx‘jécie analogowe 4-20 do wartosci temperatury (wyjécie bez mozliwosci regulacji) - 8012-0517
Zamek w drzwiach Zamek w klamce drzwi - 8012-1405
* Wskazowki » ostatnia strona danych technicznych
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Oznaczenie Opis * Nr art.
Zigcza przekaznikowe, do sterowania 3 ztgczami przekaznikowymi za pomocg programowanego regulatora, mozliwo$¢ wyprowadzenia B 8012-0660
bezpotencjatowe poprzez 6-stykowe gniazdo DIN (maks. 24 V - 2,5 A)
Srodek czyszczacy o . . . , . o
neutralnym pH intensywny, do tatwego usuwania pozostatych zanieczyszczen, pojemnosc 1 kg - 1002-0016
* Wskazowki » ostatnia strona danych technicznych
USLUGI SERWISOWE
Oznaczenie Opis * Nr art.
Serwis instalacyjny
Uruchomienie Rozpakowanie, ustawienie, podtgczenie urzadzenia do przygotowanych przytgczy 13,18 DL100100
Wprowadzenie Wprowadzenie w funkcje urzadzenia, obstuga i programowanie regulatora 18 DL100600
Przeglady techniczne
Przeglad urzadzenia Przeprowadzenie przegladu urzadzenia zgodnie z planem przegladéw 14,18 DL200300
Ustugi kalibracji
Kalibracja temperatury wraz z ce.rtyﬂkatem, jeden punkt pomiarowy posrodku objetosci uzytkowej przy zadanej temperaturze 14, 16, DL300101
kontrolnej 17,18
Przestrzenny pomiar temperatury w ) . . . . 14, 16,
18 punktach pomiarowych wraz z certyfikatem, 18 punktéw pomiarowych przy zadanej temperaturze kontrolnej 17,18 DL300118
Przestrzenny pomiar temperatury w ) . . . . 14, 16,
27 punktach pomiarowych wraz z certyfikatem, 27 punktéw pomiarowych przy zadanej temperaturze kontrolnej 17.18 DL300127
Przestrzenny pomiar temperatury w 9 wraz z certyfikatem, 9 punktéw pomiarowych przy zadanej temperaturze kontrolnej 14,16, DL300109
punktach pomiarowych Y 9P P yeh przy ! P ) 17,18
Ustugi walidac;ji
- materiaty wspomagajgce klienta w procesie samodzielnej walidacji, obejmujace: listy kontrolne 1IQ/0Q, 15, 18, g
Folder kwalifikacji 1Q/0Q schematy obwodowe urzadzen, certyfikat QM wg ISO 9001 20 8012-0863
e materiaty wspomagajgce klienta w procesie samodzielnej walidacji, zgodnie z wymogami stawianymi g
Folder kwalifikacji IQ/0Q/PQ przez klienta, uzupetnienie folderu kwalifikacji IQ/OQ o rozdziat PQ 15.18 8012-0951
Przeprowadzenie procedur IQ/0Q w oparciu o folder kwalifikacji ;g 18, DL410200
Przeprowadzenie procedur IQ/OQ/PQ  zgodnie z wymogami stawianymi przez klienta, cena: na zapytanie 15,18 DL440500
Serwis gwarancyjny
Przedtuzenie gwarancji z 2 do 3 lat od daty dostawy, nie obejmuje czesci zuzywalnych - DLO11041
Przedtuzenie gwarancji z 2 do 5 lat od daty dostawy, nie obejmuje czesci zuzywalnych - DL011042
* Wskazowki » ostatnia strona danych technicznych
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WSKAZOWKI

01 W okolicach portéw dostepu moze doj$é do zroszenia.
W przypadku specjalnego umiejscowienia portéw dostepu naliczane sa dodatkowe koszty.

02 W przypadku tej opcji nie ma znaku UL.

03 Odporno$¢ na temperature maksymalnie do 200 °C.

04 Mozliwe tylko w przypadku urzadzen z zasilaniem 230 V.

06 Mniejsza przewodno$c¢ cieplna moze powodowac wydtuzenie czasu nagrzewania.

07 Dodatkowo dostarczone ciepto moze mieé wptyw na zachowanie w temperaturze.

09 Nie w potaczeniu z opcja portéw dostepu, drzwiami z oknem oraz o$wietleniem wewnetrznym.

10 Niemozliwe w przypadku urzadzen o pojemnosci 23 litréw.

11 Niemozliwe w przypadku urzadzen o pojemnosci 23 i 53 litrow.

12 Mozliwe tylko w przypadku urzadzen z zasilaniem 230 V, 400 V.

13 Instalacja i prace zwigzane z podtgczeniem odbywajg si¢ na miejscu wykorzystania urzadzenia, transport w obrebie przedsigbiorstwa odbywa sie wytacznie po odpowiednich
ustaleniach.

14 W przypadku przegladéw urzadzen, kalibracji i walidacji polecamy zawarcie umowy serwisowej BINDER, patrz rozdziat Serwis BINDER.

15 0Q zgodnie z Zétta Ksiegg = Wypetniona fabryczna dokumentacja walidacyjna obejmujaca wszystkie listy kontrolne OQ.

16 Kalibracja czujnikow odbywa sie w akredytowanym laboratorium kalibracyjnym.

17 Kalibracja odbywa si¢ zgodnie ze standardem fabrycznym BINDER.

18 Podane ceny nie obejmujg kosztéw podrézy. Koszty podrozy do danego regionu mozna znalez¢ w rozdziale Serwis BINDER.
W przypadku dziatan w Szwajcarii do wszystkich podanych cen ustug nalezy doliczy¢ przyjetg dla danego regionu doptate (informacja na zapytanie).

19 Dalsze akcesoria mozna znalez¢ w rozdziale Dokumentacja procesu.

20 Przy zaméwieniach folderéw kwalifikacji IQ/OQ i zwigzanej z tym realizacji procedur IQ/OQ w ramach jednego zlecenia udzielamy rabatu w wysokosci 15% na obie pozycje.
Przy zamoéwieniach folderéw kwalifikacji IQ/OQ/PQ i zwigzanej z tym realizacji procedur IQ/OQ/PQ w ramach jednego zlecenia udzielamy rabatu w wysokosci 15% na sam folder
1Q/0Q/PQ.
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